
新発売
高機能タイプでより使い易く　・　・　・
ＳＰＥＣ　１【新開発】

● 可変ショック方式にてバネの分離能力が向上しました。
お客様の任意で分離能力が調整できます。
また、元々分離されているバネに関しては、ストレスがかかることなく排出し整列されます。

● スリットデバイス方式を開発。これによって確実にワークの有り無しを検知いたします。

● Ｖ字型レール方式の採用により供給ホースがいりません

ＳＰＥＣ　２【性　 能】

● 直径φ ５～φ １０のバネを切り出します。 ※１号機φ ２～φ ４、 ２号機φ ５～φ １０、 ３号機φ １１～φ ２０

● 供給能力　１個／２～５秒

ＳＰＥＣ　３【特　 長】

● この一台でバネばらしとバネ整列ができます。　（特許出願中）

● ブラシレスモータを採用しましたのでモータは、長寿命です。

● ボール式パーツフィーダーに比べコストが安いです。

● 駆動源　電気のみ　ＡＣ１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

● ホッパーは標準仕様です。

● 自動機への接続も可能です。

● 小型で場所をとりません

安全に関する注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

■本製品は、工業環境に使用する目的で開発/製造された製品です。
■このカタログに掲載の製品の詳細については、当社にご相談ください。
■製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
■TEL　0587-51-2510
■FAX　0587-51-2520 ＴＩＲＡＮ

バネばらし整列装置 ２号機　　【ＢＬＡＤＥ】
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